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Die grün eingezeichnete Linie ist die äußere
Kante eines Verstärkungsblechs bzw. -Rohrs.
Das Blech darf von dem Mittelpunkt des 
134° Knicks oben rechts nicht weiter als 160mm 
und links unten nicht weiter als 170mm 
herausragen. 

Blau: Schon vorhandene Rohre

Blechbreite: 40mm

Blechdicke: 4mm

Tiefe: 140mm
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(Ab Oberfläche Rohr)

Rot: Schutzblech, damit die Füße nicht zwischen
die schwenkenden Vorderräder geraten können.
(Zweimal im 45° Winkel gebogenes Blechband,
40mm auf 4mm.)

Auch hier können Verstärkungsbleche 
bzw. Verstärkungsr ohre eingesetzt werden. 



Ansicht von vorne

Rohrlänge 290mm

Länge von Knickmittelpunkt bis Knickmittelpunkt: 340mm

Rohr D: 35mm

142mm (Knickmitte bis Knickmitte)

Die Verbindung zwischen altem und neuem Rohr kann z. B.
durch ein dickeres, darübergestülptes Rohr verstärkt werden.

Mittelpunkt angeschweißtes Rohr bis angeschw. Rohr: 210mm

Verstärkung darf maximal 170mm 
vom Rohrknick entfernt sein 
(schräg, am Rohr gemessen)

Verstärkungsbleche bzw. -Rohre  

Auch hier können Verstärkungsbleche 
bzw. -Rohre  eingesetzt werden. 
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Ansicht von oben

Verstärkungsbleche 
bzw. Verstärkungsrohre
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